
 
 

 
 

SERVICIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

 

Servicios de ultramicrotomía y microscopía electrónica de transmisión ideal para estudios de 

ultraestructura en material biológicos (células y tejidos animales y vegetales) y para el análisis 

de polímero y materiales no biológicos. 

Equipamientos  

Microscopio electrónico de transmisión marca JEOL modelo JEM-1400 Flash. Equipado con 

cámara GATAN Rio, permite la obtención de imágenes de alta resolución 4MP y 32bit 

Características Técnicas  

 

• Resolución: 

Entre líneas: 0.2nm (TEM high-contrast); 0.14nm (TEM high resolution). 

Entre puntos: 0.38nm (TEM high-contrast); 0.33nm Alta resolución (TEM high resolution). 

• Voltaje de Aceleración:  

10, 40, 60, 80, 100 y 120 kV 

• Aumentos: 

Modo MAG: x200 a x1.200.000 (TEM high-contrast); x300 a x1.500.000 (TEM high 

resolution). 

Modo Low MAG: x10 a x1.000 (TEM high-contrast); x10 a x1.000 (TEM high resolution). 

Financiado por: FONDEQUIP – CONICYT PROYECTO EQM 170027, Centro Interdisciplinario de 

Neurociencias de Valparaíso (CINV) y Universidad de Valparaíso. 

 

Ultramicrótomo RMC Boeckeler PowerTome XL ideal para la obtención de secciones semifinas 

y ultrafinas de alta calidad. Rango de espesor de sección: 5 nm a 10 μm. 

Financiado por: InES100 

Académico a cargo: Dr. Oliver Schmachtenberg 

Técnico operario: Pablo Herrera pablo.herrera@uv.cl  
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Costo del servicio  

 

Lista de precios - Unidad de Microscopía Electrónica de Transmisión 
Valores  

(UF)** 

Procesamiento de muestras biológicas* 

Fijación-deshidratación-Inclusión 1 a 2 bloques 3 

Ultramicrotomía (por bloque) 

Cortes semifino teñido con azul de toluidina 1 

Corte ultrafino (2 rejilla por muestra) 1 

Tinción 

2 rejillas cada una con su muestra correspondiente 2 

Microscopía electrónica de transmisión 

Sesión de observación (2 horas de uso del filamento) 3 

 

*Procesamiento en muestras no biológicas dependerá del material. 

**Estos valores están exentos de IVA. 

Usuarios de la Universidad de Valparaíso tienen un 50% de descuento y para usuarios de otras 

universidades se considera 25% de descuento. 

Para agendar el servicio contactar a servicios.ciencia@uv.cl 
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Nuestro trabajo  

 

1. Microfotografías electrónicas de muestras biológicas. A) vaso sanguíneo mostrando 

eritrocito en su interior 80kV 2500X. B) célula de E. coli corte transversal 80kV 10kX. C) 

eritrocitos en muestra de placenta 80kV 1000kX. D) ápice de célula ganglionar de retina 80kV 

2500X. E) Ultraestructura de un fotorreceptor de la retina 60kV 10kX. 

 

  



 
 

 
 

 

2. Microfotografías electrónicas para el análisis de materiales. A) nanopartículas óxido de 

Aluminio 80kV 40kX. B) Nanocristales de óxido de tungsteno 60kV 10kX. C) Nanotubos de 

carbono de pared múltiple 60kV 20kX. D) Plantilla mesoporosa de SiO2 120kV 12kX. E) 

Nanotubos de carbono de pared múltiple y nanopartículas de hierro. 

  



 
 

 
 

 

3. Sección semifina de retina (grosor 1μm). Tinción azul de toluidina. 

 


